PREHLED KOLEKCI

kolekce DESIGNIline 400 DESIGNIine 400 DESIGNIline 400 DESIGNIine 400 DESIGNIine 400 DESIGNIine 400
wood wood wood Multi-Layer stone stone stone Multi-Layer
= = (& =8

Connect LocTec") Connect \LocTec’

tloustka v mm 2 45 9 2 45 9

tloustka naslapné vrstvy v mm 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

= délka lamely v mm 1200 1212 1222 609,6 600 601
§ Sitka lamely v mm 180 187 182 304,8 316 310
m?/ baleni 3,89 2,27 2,00 334 2,28 1,68
ks / baleni 18 10 9 18 12 9
_ m?/ paleta 2334 108,96 88 200,40 109,44 100,80
§ baleni/ paleta 60 43 44 60 48 60
zakladni deska HDF-Aqua-Protect® HDF-Aqua-Protect®
g PUochrana | | | | | |
g srazené hrany | |
-§ U spéra |
obytné prostory 23 23 23 23 23 23
é_ objektové prostory 31 31 31 31 31 31
5_§ komeréni prostory

l"g‘l’l'\l"g,s\‘t Vit zativeni <001 <001 <001 <001 <001 <001

rozmérova stalost | EN 434

protiskluznost | DIN 51130 R9 R9 R9 R9 R9 R9

protiskluznost | EN 13893 kategorie DS kategorie DS kategorie DS kategorie DS kategorie DS kategorie DS

reakce na oheri | EN 13501-1 B,-s1=B1 B,-s1=B1 B,-s1=B1 B,-s1=B1 B,-s1=B1 B,-s1=B1

s podlozkou silentCOMFORT

barevnostalost | DIN EN 1SO 105-B02 >6 >6 >6 >6 >6 >6

vhodnost podlahového topeni | | | | | | | |

tepelny odpor v m? K/W | EN 12667 ~0,011 ~0,012 <0,058 ~0,01 ~0,012 <0,058

s podlozkou silentCOMFORT ~ 0,022 ~0,022

odolnost vici koleckim | EN 425

krocejova neprozvucnost | EN 140-8 ~4db ~7db ~4db ~7db

R s podlozkou silentCOMFORT <14db <14db

g chemicka odolnost | EN 423 | | | | | |

g odolnost vGdi otéru | EN 660-2 skupina T skupina T skupina T skupina T skupina T skupina T

§ elektrostaticky naboj | EN 1815 <2kV <2kV <2kV <2kV <2kV <2kV
zaruka na doméci poufZiti

£ 15 rokd 15 rokd 15 rokd 15 rok 15 rokd 15 rokd

€ zaruka na komeréni pouZiti
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