
 

 

Technický list 
Divino Click RIGID 

 
Informace o výrobku/Product Information 

Celková tloušťka/Total thickness EN 17539:2021-08 5 + 1 mm 

Povrchová úprava/Surface treatment - Superguard Prime® 

Jemná mikro 4V/Bevelled micro 4V ano ano 

Celková hmotnost/Total weight EN ISO 23997:2012-02 8109 g/m2 [-10 %; + 13 %] 

Synchronní struktura/Embossing 
register 

ano ano 

Spojení/Lock  Uniclic-Uniclic 

   

Velikost a balení/Size and packing 

Lamely/Planks EN 17539:2021-08 209 x 1494 mm 

Počet lamel v balení/Box planks 6 ks/box 1,873 m2/box 

Hmotnost balení/Weight of the 
package 

 16 kg 

   

Tovární záruka/Factory Warranty 
 

  

Oblast použití/Level of use EN ISO 10874 23-33 

Produktová norma/Product norm EN 16511:2023-05  

CE EN 
14041:2004+AC:2005+AC:2006 

NB 2401 - CRET 

UKCA EN 
14041:2004+AC:2005+AC:2006 

AB 0321 – Satra UK 

   

   



 

 

Výsledky testů/Text results 

   

Odolnosti proti poškrábání/Scratch 
resistance 

EN 16094:2021-06, metoda A 
a B 

ǀ ≤ 1,5 změna jednotky ǀ 
v 60° 
≤ MSR-B2 

Pravoúhlost a rovnost/Squareness and 
straightness 

EN 17539:2021-08 qmax ≤ 0,20 mm ǀ Smax ≤ 0,30 
mm/m 

Odolnost proti opotřebení/Wear 
resistance 

ISO 24338:2022-03, Postup B ≥ 5000 cyklů 

Odolnost proti nárazu/Impact 
resistance 

EN 13329:2006 + A1:2008-08, 
příloha F 

≥ 1600 mm 

Trvalá deformace/Residual indentation EN ISO 24343-1:2012-01 ≤ 0,2 

Odolnosti na zatížení nábytkem/ 
Furniture leg resistance  

EN ISO 16581:2019-06 Stopa 0,1 mm/32 kg 
Žádné viditelné poškození 

Rozměrová stálost/Dimensional 
stability 

EN ISO 23999:2021-11 Norm: ≤ ǀ0,15ǀ % 
6 h při 80 °C 

Zdvíhání/Lifting EN ISO 23999:2021-11 ≤ ǀ2ǀ mm 

Pevnost zámků/ Strength of locks ISO 24334:2019-07 Fmax dlouhá strana: 
≥ 1,0 kN/m 
Fmax krátká strana: 
≥ 1,5 kN/m 

Zvuková izolace/Acoustic insulation DIN EN ISO 717-2:2013-06 Útlum kročejového hluku 
∆Lw = 21 dB 

Odolnost na kolečkovou židli/Castor 
chair resistance 

EN ISO 4918:2021-03 25 000 cyklů 

Odolnosti proti skvrnám/Stain 
resistance 

EN 438-2:2016 + A1:2018-12 Aceton – Káva – NaOH – 
H2O2 – Krém na boty 

Stálobarevnost/Light fastness EN ISO 105-B02:2014-08 Třída ≥ 6 

Podlahové topení/Underfloor heating Vhodné pro všechny standardní topné systémy IN cementové 
podklady. Omezené použití s topnými fóliemi a alternativami. 
Maximální kontaktní teplota ≤ 27°C – viz pokyny k instalaci. 

  
 
 
 



 

 

Životní prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví/Environment, health and safety 
 

AFFSET  A+ 

Floorscore  SCS-FS-02828 

Finish Building Emission  M1: velmi nízké emise, bez 
zápachu 

Emise formaldehydů/ 
Formaldehyde group 

EN 717-1:2004-10 E1 (≤ 0,124 mg/m3) 
Bez přidaného formaldehydu ve 
výrobě 

TVOC 28 dnů/TVOC 28 days ISO 16000 část 9-6 AgBB požadavky po 28 dnech < 
1000 µg/m3 
Výsledná hodnota: < 20 µg/m3 

Reakce na oheň/Inflammability EN 13501-1:2018 Bfl-s1 

Tepelný odpor R/Thermal 
resistance R 

EN 12667:2001-01 0,035 m2 K/W 

Protiskluznost/Slip resistance EN 13893:2002-11 µ ≥ 0,30 
DS 

Omezení skluzu/Slip restraint EN 16165:2021-10 příloha B R9-R10 

Obsah Těžké kovy + olovo/kadmium Není obsažen 

Nebezpečné látky Karcinogenní, mutagenní a 
reprotoxické složky 1A a B 
(seznam kandidátů) 

Není obsažen 

REACH Regulation (EC) Kompatibilní 

Změkčovadlo Změkčovadlo bez ortho-ftalátů V pořádku 

Obsah recyklátů Pouze INTERNÍ recyklované 
materiály 

≥ 20 % 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


